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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Каталог содержит сведения о назначении, обозначении и наименовании 

противопожарных клапанов, изготавливаемых на предприятии. Противопожарные клапаны 

изготавливаются по документации, разработанной на предприятии АО «Воздухотехника». 

Основные понятия и область применения противопожарных клапанов определяется 

следующими нормативными документами: 

 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование 

пожарной безопасности»; 

 ГОСТ 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. 

Методы испытания на огнестойкость»; 

 ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического 

союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения». 

Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды в 

соответствии с климатическим исполнением по ГОСТ 15150-69 при отсутствии прямого 

воздействия атмосферных осадков на створку. Окружающая среда должна быть 

взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, 

разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. 

Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по 

взрывопожароопасности. 

Предел огнестойкости противопожарных клапанов включает сочетание букв, 

соответствующие нормируемым предельным состояниям, и цифры, представляющую 

собой время (мин) достижения одного из нормируемых предельных состояний. 

Учитываются два вида предельных состояний клапана: 

 E - потеря плотности; 

 I - потеря теплоизолирующей способности. 

Клапаны подразделяют на нормально-открытые, нормально-закрытые и дымовые. 

 

 

НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ КЛАПАНЫ  

Нормально-открытые клапаны (НО) применяются для предотвращения проникания в 

помещения продуктов горения во время пожара. При пожаре закрываются. 

Предназначены для автоматического и дистанционного блокирования 

распространения огня и дыма по вентиляционным воздуховодам и каналам при пожаре в 

зданиях и сооружениях и могут устанавливаться также непосредственно в проёмах 

технологических и ограждающих строительных конструкций, и перекрытий. 

Характеризуются потерей плотности (Е) и потерей теплоизолирующей способности (I).  
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НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЕ КЛАПАНЫ  

Нормально-закрытые клапаны (НЗ) применяются для удаления дыма и газа из 

помещений. При пожаре открываются. 

 

Эти клапаны могут использоваться как в системах вытяжной противодымной 

вентиляции, так и в системах с приточной противодымной вентиляцией. 

Характеризуются потерей плотности (Е) и потерей теплоизолирующей способности 

(I). 

 

ДЫМОВЫЕ КЛАПАНЫ 

Дымовые клапаны (Д) - это нормально-закрытые клапаны, имеющие предельное 

состояние по огнестойкости, характеризуемое только потерей плотности (Е). 

Подлежат установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт в 

защищаемых коридорах. 

 

 

На противопожарных клапанах, выпускаемых на предприятии АО «Воздухотехника», 

устанавливаются следующие типы приводов: 

 электромеханический с пружинным возвратом; 

 электромеханический реверсивный (без пружинного возврата); 

 электромеханический с температурой срабатывания 72°С. 

При выборе типа привода и дополнительных устройств, обеспечивающих 

срабатывание клапана, учитываются следующие факторы: 

 назначение клапана; 

 требования к способам управления срабатыванием клапана при пожаре; 

 затраты на эксплуатацию клапанов. 
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КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КПВС–2К 

 
Клапан предназначен для автоматического блокирования распространения пожара по 

воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования, для защиты 

проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и сооружений различного 

назначения, а также для открытых проемов в шахтах (каналах) систем противодымной 

вентиляции. Клапан предназначен для тяжелых условий эксплуатации, а именно в 

автомобильных и железнодорожных тоннелях, шахтах и тоннелях метрополитена, в 

условиях умеренного климата и умеренно и холодного климата. 

Клапан противопожарный КПВС-2К изготавливается из углеродистой стали. 

 

ОБЩИЙ ВИД КЛАПАНОВ 

Клапан с электроприводом Belimo 

 

 

 

 



 
 
 

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в каталог  
редакция от 06.05.2022 

 

 5 

Клапан с электроприводом МЭО 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус клапана, 2 – створка, 3 – теплоизоляционная проставка, 4 – механизм тяг,                                  

5 – электропривод, 6 – терморасширяющийся уплотнитель, 7 – уплотнитель створок. 
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Технические характеристики 
 

Параметр Значение 

Критерии огнестойкости EI 60 

Рабочее давление, Па, не более 1500  

Тип электропривода  
Belimo, 

или аналог 
МЭО 

Параметры питающей сети электропривода  
1ф/⁓50Гц/24В 

1ф/⁓50Гц/220В 

1ф/⁓50Гц/220В 

3ф/⁓50Гц/380В 

Время поворота створок в рабочее положение не более 60 сек не более 25 сек 

Потребляемая мощность электропривода от 5 до 8 Вт от 43 до 95 Вт 

Вид климатического исполнения У2, УХЛ4 

 

 Основные параметры  
 

Размеры клапанов, мм 
Масса, 

кг 

Площадь 

живого 

сечения, м2 

Количество электроприводов, шт. 

А* В* МЭО 
Belimo** 

BF** BE** 

1000 1000 103 0,72 1 1 1 

1150 600 104 0,5 1 1 1 

1200 400 106 0,35 1 1 1 

1200 800 110 0,69 1 1 1 

1200 1000 124 0,86 1 2 1 

1300 400 104 0,37 1 1 1 

1300 600 107 0,56 1 1 1 

1300 1000 128 0,94 1 2 1 

1400 800 125 0,81 1 2 1 

1400 1000 134 1,01 1 2 1 

1500 400 120 0,43 1 1 1 

1500 1000 140 1,08 1 2 1 

1500 1200 170 1,3 1 2 1 

1500 1500 190 1,62 1 1 1 

1600 1000 145 1,15 1 2 1 

1800 400 135 0,52 1 2 1 

1800 1000 170 1,3 1 2 1 

2000 1000 190 1,44 1 2 2 

2200 400 152 0,63 1 2 2 

2600 400 164 0,75 1 2 2 

Примечания  

1 * Размеры клапанов могут отличаться от указанных и быть выполнены по требованию Заказчика с шагом 50 

мм. 

2 ** Вместо электроприводов “Belimo” допускается поставка с электроприводами других производителей 

аналогов электроприводов типа BE и BF. 

3 Подробная информация предоставляется по запросу (опросному листу). 
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СХЕМЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНОВ 

 

С электроприводом типа BELIMO 

12

3

12 4

4

3

12

4

412

3

12 4

4

3

12

4

4  

 
 

1 – клапан, 2 – строительная конструкция, 3 - воздуховод, 4 – наружная термозащита. 

 

 

С электроприводом МЭО 

12

3

12 4

4

3

12

4

412

3

12 4

4

3

12

4

4  
 

1 – клапан, 2 – строительная конструкция, 3 - воздуховод, 4 – наружная термозащита. 
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СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА 
 

КПВС-2К А×В Х Х Х ТУ 28.99.39-335-04612941-21 

1 2 3 4 5 6 

      
 1→ тип клапана (клапан противопожарный вентиляционных систем (КПВС), универсальный 

тип 2К (2К); 

 2→ размер проходного сечения клапана, мм: А (ширина) × В (высота); 

 3→ функциональное назначение: нормально открытый (НО), нормально закрытый (НЗ), 

дымовой (Д); 

 4→ тип привода:  типа Belimo (Б), МЭО (М);  

 5→ климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150; 

 6→ обозначение технических условий. 

 

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ 
 

Клапан противопожарный универсальный, из углеродистой стали, размером    2000 мм 

× 1000 мм, нормально открытого, тип привода Belimo, климатическое исполнение УХЛ, 

категория размещения 4 по ГОСТ 15150, изготавливаемого в соответствии с требованиями 

ТУ 28.99.39-335-04612941-21: 

 

КПВС-2К  2000×1000  НО  Б  УХЛ4  ТУ 28.99.39-335-04612941-21. 

 

Клапан противопожарный универсальный, из углеродистой стали, размером   2000 мм 

× 1000 мм, нормально закрытого, тип привода МЭО, климатическое исполнение У, 

категория размещения 2 по ГОСТ 15150, изготавливаемого в соответствии с требованиями 

ТУ 28.99.39-335-04612941-21: 

 

КПВС-2К  2000×1000  НЗ  М  У2  ТУ 28.99.39-335-04612941-21.  
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КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТИПА 

КПВС–2Ккр-Мс и КПВС-2Ккр-Мсн МОДУЛЬНО-СЕКЦИОННЫЕ 

 

Клапан предназначен для автоматического блокирования распространения пожара по 

воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования, для защиты 

проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и сооружений различного 

назначения, а также для открытых проемов в шахтах (каналах) систем противодымной 

вентиляции. Модульно-секционный клапан предназначен для тяжелых условий 

эксплуатации, а именно в автомобильных и железнодорожных тоннелях, шахтах и тоннелях 

метрополитена, в условиях умеренного и тропического климата. 

 

КПВС-2Ккр-Мс    – изготавливается из коррозионностойкой стали; 

КПВС-2Ккр- Мсн – изготавливается из коррозионностойкой стали с нагревом (обогревом). 

 

ОБЩИЙ ВИД КЛАПАНА 
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Клапан с нагревом 

 

 

 
 

 

 

 

1 – модуль клапана, 2 – секция клапана, 3 – створка клапана, 4 – механизм тяг, 5 – 

электропривод, 6 – монтажная рама, 7 – теплоизоляционная проставка, 8 – термоизоляция 

корпуса модуля клапана, 9 – теплоизоляция рамы, 10 – терморасширяющийся уплотнитель, 

11 – уплотнитель створок (холодный), 12 – обогреватель, 13 – обогреватель. 
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Клапан без нагрева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 – модуль клапана, 2 – секция клапана, 3 – створка клапана, 4 – механизм тяг, 5 – 

электропривод, 6 – монтажная рама, 7 – теплоизоляционная проставка, 8 – термоизоляция 

корпуса модуля клапана, 9 – теплоизоляция рамы, 10 – терморасширяющийся 

уплотнитель, 11 – уплотнитель створок (холодный). 
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Технические характеристики 
 

Параметр КПВС-2Ккр-Мс КПВС-2Ккр-Мсн 

Критерии огнестойкости EI 90 EI 90 

Рабочее давление, Па, не более 5000  5000  

Тип привода МЭО МЭО 

Параметры питающей сети электропривода  3ф//50Гц/380В 3ф//50Гц/380В 

Параметры питающей сети 

электронагревателя 
- 3ф+N+PE/~/50Гц/380В 

Потребляемая мощность электропривода, Вт, 

не более 
250  250  

Номинальная потребляемая мощность 

нагревательных элементов клапана  в 

спокойной воздушной среде при температуре 

воздуха минус 25°С, Вт, не более* 

- 
2640 (для клапана 

1500×2000)* 

Время поворота створок в рабочее положение, 

не более, сек 
 65   65  

Вид климатического исполнения У2, Т2 У2, Т2 

Примечание  

1 *Подробная информация предоставляется по запросу (опросному листу). 
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Основные параметры 

 

Размеры клапанов КПВС-2Ккр-Мс и  

КПВС-2Ккр-Мсн,  

мм 
Масса,  

кг 

Площадь 

живого 

сечения,  

м2 

Количество 

приводов 

МЭО, 

шт. А* В* 

950 2500 422 1,71 1 

1430 2500 518 2,57 1 

1430 3000 576 3,09 1 

1500 1500 411 1,62 1 

1500 2000 471 2,16 1 

1500 2500 528 2,7 1 

1680 3000 611 3,63 1 

1830 2400 592 3,16 1 

1830 3000 647 3,95 1 

1930 3000 684 4,17 1 

2000 1500 493 2,16 1 

2000 2500 626 3,6 1 

2000 3000 1009 4,32 2 

2150 2880 1007 4,46 1 

2350 1680 572 2,84 1 

2433 2000 795 3,5 2 

2500 1500 574 2,7 1 

2500 1680 601 3,02 1 

2500 1930 641 3,47 1 

2500 2500 724 4,5 1 

3000 2000 1003 4,32 2 

3650 1750 1067 4,6 1 

4000 1680 1123 4,84 1 

Примечания  

1 * Размеры клапанов могут отличаться от указанных и быть выполнены по требованию Заказчика с 

шагом 50 мм. 

2 Подробная информация  предоставляется по запросу (опросному листу). 
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СХЕМЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНОВ КПВС-2Ккр-Мс и КПВС-2Ккр-Мсн    

              

350 350

500

350

500

140

250 min

140

500250 min

640 640

390

1 1
1

1 1 1

2 2

2

222

3 3

3 3

4 4

44

5

5

5

5

Установка одного клапана

Установка двух клапанов

А А
А

640

3
7
0

250 min

640

3
7
0

250 min

640

3
7
0

250 min

350 350

500

350

500

140

250 min
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500250 min

640 640

390

1 1
1

1 1 1

2 2

2

222

3 3

3 3

4 4
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5

5

5

Установка одного клапана

Установка двух клапанов

А А
А

640

3
7
0

250 min

640

3
7
0

250 min

640

3
7
0

250 min

А(1:2)

6 7

А(1:2)

6 7

 
 

 

1 - клапан, 2 - строительная конструкция, 3 - закладная металлоконструкция (фланец),                      

4 - крепление клапана сваркой, 5 - огнезащитная теплоизоляция, 6 - кожух, 7 - огнезащитная 

теплоизоляция узла соединения рам двух клапанов. 
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СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ 
 

КПВС-2К-Мс х А×В Х Х ТУ 28.99.39-332-04612941-19 

1 2 3 4 5 6 

      

 1→ 
тип клапана (клапан противопожарный вентиляционных систем (КПВС), 

комбинированный тип 2 (2К), коррозионностойкий (кр), модульно-секционный (Мс)); 

 2→ н - с нагревом; отсутствует - без нагрева; 

 3→ размер проходного сечения клапана, мм: А (ширина) × В (высота); 

 4→ функциональное назначение: нормально открытый (НО), нормально закрытый (НЗ); 

 5→ климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150; 

 6→ обозначение технических условий. 

 

 

 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ 

Клапан противопожарный комбинированный модульно-секционный 

коррозионностойкий, без нагрева, размером 2000 мм × 2000 мм, нормально закрытый, 

климатического исполнения Т, категория размещения 2, изготавливаемый в соответствии с 

требованиями ТУ 28.99.39-332-04612941-19: 

 

КПВС-2Ккр-Мс  2000×2000  НЗ  Т2  ТУ 28.99.39-332-04612941-19. 

 

Клапан противопожарный комбинированный модульно-секционный 

коррозионностойкий, с нагревом, размером 2000 мм × 2000 мм, нормально закрытый, 

климатического исполнения У, категория размещения 2, изготавливаемый в соответствии с 

требованиями ТУ 28.99.39-332-04612941-19: 

 

КПВС-2Ккр-Мсн  2000×2000  НЗ  У2  ТУ 28.99.39-332-04612941-19. 
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ BELIMO 
 

 

 

 BF 24 и BF 230 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 BF 24-T и BF 230-T 
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 BE 24(-12) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BE 230(-12) 
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ МЭО 

 
Схема подключения электропривода МЭО с БКВ 
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Схема подключения электропривода МЭО с контроллером КИМ1 с сетевым 

управлением с дублированием по дискретным и аналоговым каналам 

 

 

 

A

B

C

~380V

QF1

"открыть"

"закрыть"

"открыто"

"готовность"

Контроллер

"закрыто"

Дискретные

 входы

Дискретные

 выходы

A

D

Аналоговый 

вход

Интерфейс

A

B

SHIELD

G1

1

2

3

7

8

11

12

13

14

16

18

19

27

28

29

30

23

24

20

22

38

42

44

40

43

41

1

2

КИМ1

21

22

26

X6:1

X4:1

X5:1

S4

(КВО)

9

10

S3

(КВЗ)

14

13

17

36

35

Выход

(4-20) mА

X2:1

X3:1

X1:1

M

МЭО(Ф)

X1

"Готовность"
6

5

21

Откр, 

Закр,

Стоп

9

6

5

10

23

24

12

11

RS-485

A

B

S

"Неисправность"

Внешний
сигнал
"Авария"

X22

4

G1, G2- нестабилизированный источник постоянного тока на 18...36 В

G2
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Схема подключения электрических нагревателей клапана размером 1500×2000* 

 

 

Примечание. *Схемы подключений на каждый конкретный клапан предоставляется по запросу 

(опросному листу). 




