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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее руководство пользователя (далее – руководство) предназначено для 

правильного использования программы AIR-tech_FAN подбора промышленных вентиляторов 

(далее – программа), выпускаемых АО «Воздухотехника». 

Программа создана средствами Microsoft Office 2016 с использованием MS Excel для 

файла с расчетами (далее – расчет) и MS Word для формирования отчета о работе программы 

(далее – отчет). Это накладывает определенные ограничения, рассмотренные ниже. 

 

2. РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

 

Развертывание программы на компьютере конкретного пользователя заключается в 

извлечении архивного файла программы в папку с именем на усмотрение пользователя и 

находящуюся в любом удобном для пользователя месте расположения на компьютере. 

ВАЖНЕЙШИМ УСЛОВИЕМ является ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ файла расчета 

вида «AIR-tech_FAN v_11.01.001-L.xlsm» и файла бланка отчета вида                                                                

«AIR-tech_FAN v_11.01.001-L_бланк.docm» в ОДНОЙ ПАПКЕ на компьютере пользователя!!! 

В настройках центра управления безопасностью программ MS Excel и MS Word должен 

быть АКТИВИРОВАН пункт «Включить все макросы…»!!! 

Символы файлов «11.01.001» определяют версию программы. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Расчет представляет из себя книгу MS Excel 2016, состоящую из двух активных листов 

«выбор вентилятора» и «отчет». Общий вид листа «выбор вентилятора» показан на рис. 1. 

 

Рис. 1 

 

Рабочее поле листа состоит из трех основных блоков: 

 

- левый блок содержит поля, выделенные белым цветом, для заполнения коммерческой 

информации: № коммерческого предложения, менеджер, ведущий данный проект, 

информация о заказчике, информация о проектировщике и проекте. ВСЕ поля данного блока 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения; 

- центральный блок является ОСНОВНЫМ и предназначен для ввода исходных данных проекта 

для подбора вентилятора конкретного вида и типа, исполнения вентилятора, материала, 

климатического исполнения, класса и категории для атомных станций; 

- правый блок содержит список доступных опций для дополнительной комплектации 

выбранного вентилятора и не вызывает сложности при заполнении. В данный блок добавлен 

внешний вид подбираемого вентилятора. 
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Лист «отчет» в общем виде показан на рис. 2. 

 

Рис. 2 

 

На данном листе суммируется информация о выбранных вариантах вентилятора и 

производится окончательный выбор варианта с расчетом необходимых технических 

характеристик. В правой части листа автоматически формируется чертеж с габаритными и 

присоединительными размерами выбранного типа и номера вентилятора. В правом верхнем 

углу расположена кнопка «Сформировать отчет», предназначенная для создания отчета о 

работе программы в формате MS Word. 
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4. ЛИСТ «ВЫБОР ВЕНТИЛЯТОРА» 

 

Левый блок листа – ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ 

 

Блок имеет набор полей белого цвета, предназначенных для однозначной 

идентификации подбираемого вентилятора определенному набору исходных данных о 

заказчике, проектировщике, системе вентиляции и предоставляемому коммерческому 

предложению. ВСЕ поля блока ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения. 

Общий вид блока показан на рис. 3. 

 

Рис. 3 

 

Правый блок листа – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 

 

Блок предназначен для комплектации подбираемого вентилятора дополнительными 

опциями, которые требуются в соответствии с проектируемой системой вентиляции. Выбор 

набора опций для каждого вида и типа вентилятора определяет пользователь программы в 

соответствии с проектом. 
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Общий вид блока показан на рис. 4. 

 

Рис. 4 

 

Центральный блок листа – ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ РАСЧЕТА 

 

Блок является основным рабочим полем листа и содержит набор полей белого цвета для 

установки параметров вентилятора, требуемого вида и типа вентилятора, исполнения 

вентилятора, материалов для изготовления вентилятора, предпочтительной марки 

нержавеющей стали для коррозионностойкого исполнения вентилятора, климатического 

исполнения вентилятора, класса безопасности и категории сейсмостойкости вентилятора для 

атомных станций и специального назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 +7 (495) 448-00-00

voztech.ru

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 40

info@voztech.ru

  
 

AIR-tech_FAN v_1.00.001  Стр. 7 из 22 
 

 

 

Общий вид блока показан на рис. 5. 

 

Рис. 5 
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5. ЛИСТ «ОТЧЕТ» 

 

В левой части листа суммируется информация о выбираемом вентиляторе и появляется 

выпадающий список, содержащий от 1 до 5 вариантов выбранного вентилятора. При выборе 

различных вариантов вся информация о вентиляторе автоматически пересчитывается и 

обновляется. Автоматически происходит и обновление аэродинамической характеристики 

вентилятора. 

Общий вид левой части листа показан на рис. 6. 

 

Рис. 6 
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В правой части листа к выбранному типу и исполнению вентилятора автоматически 

выбирается соответствующий чертеж с габаритными и присоединительными размерами. 

Чертеж при формировании отчета о работе программы автоматически присоединяется к 

отчету. Под чертежом помещаются данные о комплектации выбранного вентилятора 

дополнительными опциями. 

Общий вид правой части листа показан на рис. 7. 

 

Рис. 7 

 

В правом верхнем углу листа расположена кнопка «Сформировать отчет», при нажатии на 

которую и происходит формирование отчета о работе программы. 
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6. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

 

Открыть на компьютере папку с программой. 

Дважды щелкнуть мышью на файле MS Excel «AIR-tech_FAN v_11.01.001-L.xlsm» для его 

открытия. По умолчанию файл открывается с активным листом «выбор вентилятора». 

Ввести ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ данные в левый блок листа «выбор вентилятора». 

Перейти в центральный блок листа «выбор вентилятора». 

Ввести значения в поля, показанные на рис. 8. 

 

Рис. 8 

Замечание! 

В поле «полное (статическое) давление, Р =» ввести соответствующее значение давления 

в зависимости от конфигурации системы вентиляции, условий эксплуатации и вида 

подбираемого вентилятора 

СУЩЕСТВЕННОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!! 

Исходя из принципов расчета системы вентиляции и многолетнего ее опыта расчета, 

подбора и эксплуатации отрицательное отклонение давления более 10% допускается 

применять ТОЛЬКО в строго обоснованных случаях. 

Перейти к набору полей, показанных на рис. 9. 

 

Рис. 9 
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В поле «вид вентилятора:» выбрать нужный вид: 

 

В поле «тип вентилятора:» выбрать нужный тип (аэродинамическую схему): 

 

В поле «подбор выполнить:» выбрать принцип подбора вентилятора: 

 

Выбрать исполнение вентилятора по назначению: 

 

Выбрать материал, из которого будет изготовлен вентилятор: 

 

Для вентиляторов в коррозионностойком исполнении выбрать марку стали: 
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Далее вниз расположены поля для установки дополнительных параметров каждого вида 

и типа вентилятора: 

 

- радиальные вентиляторы: 

направление вращения: 

 

угол разворота корпуса: 

 

- крышные радиальные вентиляторы: 

исполнение вентилятора: 

 

допустимость длительной работы при нормальных атмосферных условиях 

в случаях уменьшенной установленной мощности электродвигателя 

вентилятора систем дымоудаления при пожаре: 
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- осевые вентиляторы: 

модификация вентилятора: 

 

исполнение вентилятора: 

 

Для вентиляторов осевых модификаций ВО.КП-04, ВО.КВ-07, ВО.КД-09 и ВО.П-10 при 

отсутствии исполнения выдается сообщение об ошибке: 

 

Доступ к отчету закрывается. 

Для вышеуказанных модификаций вентиляторов следует выбрать другое исполнение. 

Для остальных модификаций вентиляторов осевых значение поля «исполнение вентилятора» 

не влияет на их подбор (может принимать любое значение) и не является ошибкой 

- вентиляторы «свободное колесо»: 

исполнение вентилятора: 
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Выбирают климатическое исполнение вентилятора, его категорию размещения и (при 

необходимости специального указания) тип атмосферы (все параметры согласно ГОСТ 15150): 

 

 

 

 

При выборе вентилятора «для атомных станций» (блок «исполнение вентилятора по 

назначению») устанавливают класс безопасности по НП-001-15 и категорию сейсмостойкости 

по НП-031-01: 

 

 

На этом шаге ввод основных исходных данных для расчета и подбора вентилятора 

завершен. 
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При требовании проектировщика и (или) указании заказчика переходят в правый блок 

листа «выбор вентилятора» для комплектации необходимыми дополнительными опциями: 

 

 

ВВОД ВСЕХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ЗАВЕРШЕН 
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Переходят на лист «отчет» и работают с левой частью листа: 

 

В этой части представлены расчетные параметры вентилятора, определенные на основе 

исходных данных с листа «выбор вентилятора». 

В верхнюю часть листа автоматически будут перенесены данные из левого блока листа 

«выбор вентилятора». 
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В левой части листа «отчет» ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕНЯТЬ ВРУЧНУЮ любые данные!!! При 

попытке ручного изменения значений выдается предупреждение: 

 

Исключение предоставлено ТОЛЬКО для раздела «Результат подбора вентилятора». 

Здесь представлен под именем «варианты выбора вентилятора» выпадающий список 

заданного вида, типа и исполнения подобранных программой вентиляторов: 

 

Список включает в себя 5 строк, что означает подбор на заданные параметры от 1 до 5 

вариантов вентилятора. 

 

ВЫБОР ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ВЕНТИЛЯТОРА ПРОИЗВОДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

 

Существует 3 типа возможных ошибок: 

 

- ошибка MS Excel типа «#Н/Д» (нет данных): 

 

Ошибка возникает тогда, когда при предыдущем варианте параметров выпадающий 

список остался на позиции где в текущем варианте параметров стоит значение «вариант не 

подобран!». Исправление ошибки: перейти в выпадающем списке на любую позицию со 

значением «#Н/Д» и варианты автоматически обновятся: 
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- ошибка MS Excel типа «#ЗНАЧ!» (значение): 

 

Ошибка возникает тогда, когда при пересчете аэродинамической характеристики 

заданные при подборе параметры выходят за рабочий диапазон вентилятора. Исправление 

ошибки: выбрать в выпадающем списке другой вариант вентилятора или изменить тип 

вентилятора: 

 

 

- ВСЕ 5 вариантов выбора вентилятора содержат строку «вариант не подобран!»: 

 

Ошибка означает достаточно жесткие условия подбора вентилятора (очень малые 

величины допустимых отклонений давления от расчетного). Ошибка практически во всех 

случаях исправляется увеличением положительного допуска давления: 
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7. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Когда заказчика и проектировщика удовлетворяет результат выбора вентилятора в 

правом верхнем углу рабочей части листа «отчет» файла AIR-tech_FAN v_11.01.001-L.xlsm 

нажать кнопку «Сформировать отчет». Данные листа «отчет» автоматически переносятся в 

файл AIR-tech_FAN v_11.01.001-L бланк.docm. Файл отчета автоматически форматируется и 

открывается. 

Файл отчета состоит из двух страниц. 

первая страница: 
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вторая страница: 

 

Ширина и высота диапазона данных на листах отчета форматируется автоматически 
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Для переноса обозначения подобранного вентилятора в сторонние программы 

добавлена кнопка «Копировать обозначение вентилятора»: 

 

При нажатии на кнопку в ячейку под ней в текстовом виде записывается обозначение 

подобранного вентилятора: 

 

Необходимо выделить ячейку с записанным обозначением вентилятора и нажать 

сочетание клавиш «Ctrl» + «C». Обозначение вентилятора скопировано в буфер обмена 

Windows и может быть использовано в сторонних программах. 
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8. СОХРАНЕНИЕ ОТЧЕТА 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОСТОЕ СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА AIR-tech_FAN v_11.01.001-L_бланк.docm, 

так как при следующем подборе вентилятора и создании нового отчета структура файла будет 

искажена!!! 

Если возникла необходимость произвести повторный подбор при уже созданном отчете, 

то отчет следует ЗАКРЫТЬ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ файла AIR-tech_FAN v_11.01.001-L_бланк.docm!!! 

Рекомендуется простая процедура сохранения, которая одновременно позволит четко 

структурировать накопленные отчеты и избежать возможных ошибок при выводе отчета на 

бумажный носитель. 

Перед началом выполнения подбора вентилятора (вентиляторов) рекомендуется создать 

новую папку для хранения отчетов программы. 

По завершении редактирования отчета нажать в меню MS Word кнопку «Сохранить как», 

выбрать папку, созданную выше и сохранить файл в формате «Документ Word» с предлагаемой 

структурой имени файла: 

«аааааа-бббб.вв.гг-наименование-система», 

где: 

- аааааа  - номер коммерческого предложения; 

- бббб.вв.гг  - слева направо год.месяц.день создания отчета; 

- наименование - наименование заказчика или проектировщика; 

- система  - буквенно-цифровое обозначение системы согласно проекту. 

Однако, более удобно (особенно при выводе на бумажный носитель) сохранение отчета 

с такой структурой имени в формате PDF!!! 

 

Замечание! 

При ошибочном простом сохранении готового отчета открыть в папке с программой файл 

AIR-tech_FAN v_11.01.001-L бланк.docm и удалить ВСЕ СОХРАНЕННЫЕ ДАННЫЕ. Останется одна 

пустая страница с верхними и нижними колонтитулами разработчика. После нажать кнопку 

«Сохранить» и закрыть файл. 

 


