
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



О КОМПАНИИ

АО «Воздухотехника» - динамично развивающаяся инжиниринговая компания полного цикла, выполняющая весь спектр
работ по проектированию, производству, монтажу и пуско-наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Мы являемся крупнейшим и старейшим российским предприятием по производству высокоэффективного климатического
оборудования, которое полностью соответствует высоким международным требованиям качества. Наше производство
оснащено самыми современными технологическими линиями как отечественного, так и импортного производства, что
позволяет применять передовые технологии и выпускать широкий ассортимент продукции.

45 лет
ПРОИЗВОДСТВА

2022



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

АО «Воздухотехника» имеет собственные производственные площади, оснащенные самым современным технологическим 
оборудованием. В последние годы в рамках программы расширения и модернизации производства были закуплены 
импортные высокоточные и высокопроизводительные станки и запущены новые технологические линии. 
Именно это позволяет нам производить только самое качественное вентиляционное оборудование, не уступающее 
зарубежным аналогам, а также превосходящее их по многим параметрам.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Предприятие постоянно совершенствует процессы производства продукции, занимается внедрением новых прогрессивных
технологий и материалов.

Для обеспечения высокого качества производимой продукции на предприятии разработана и функционирует с 2006 г.
система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (сертификат соответствия №
РОСС RU.0001.13АС09).



Клапаны применяются для тяжелых условий эксплуатации, где могут возникнуть агрессивные среды (автомобильные и 

железнодорожные тоннели, в шахтах и тоннелях метрополитена).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ МЕТРО 

КЛАПАН КОМБИНИРОВАННЫЙ КПВС-2.К.кр. - МС

 Предел огнестойкости - не менее 2 часов: в огнезадерживающем режиме – EI 120, в

режиме дымоудаления – E 120;

 Клапан применяется в качестве огнезадерживающего и дымового;

 Створки клапана закрываются (открываются) подачей напряжения на электропривод;

 Исполнительное устройство - МЭО 100,63-0, 63-99К;

 Время срабатывания - не более 65 сек.;

 Вид климатического исполнения - У2 по ГОСТ 15150-69;

 Рабочее давление - до 5000 Па;

 Температура перемещаемого воздуха в режиме дымоудаления - 700 °С;

 Клапан изготовлен из коррозионностойких сталей с применением

высокотемпературных теплоизоляционных материалов.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ МЕТРО 



Тоннельные (встраиваемые) системы пластинчатого шумоглушения предназначены для снижения уровня шума, 

создаваемого вентиляционным оборудованием тоннельных систем приточной и вытяжной вентиляции, а также систем 

дымоудаления.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ МЕТРО 

ТОННЕЛЬНЫЕ (ВСТРАИВАЕМЫЕ) СИСТЕМЫ ПЛАСТИНЧАТОГО ШУМОГЛУШЕНИЯ

Особенности:

Высокая акустическая эффективность;

Минимальное аэродинамическое сопротивление;

Высокая корозионная стойкость, в т.ч. загрязненной среде (вытяжная система 

вентиляции автодорожных тоннелей);

Возможность применения в вытяжных системах дымоудаления;

Возможность поузловой поставки для сборки на объекте.



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ И ЛИЦЕНЗИЯ РФ

Сертификат соответствия
РФ № С-RU. ПБ45.В.00091

Лицензия №ВП-01-007315
на осуществление эксплуатации 

взрывопожароопасных 
производственных объектов

ИСО 9001-2011 сертификат 
соответствия № РОСС RU.AC09. 

K00027



ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Как показали огневые испытания ФГУ ВНИИПО МЧС России образцов клапана КПВС-2. К. кр. – МС и шумоглушителя

пластинчатого ГП, деформации и разрушений металлокаркаса с выпадением отдельных элементов и деталей при
непрерывном и длительном воздействии пламени не зафиксировано.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАПАНА КПВС-2.К.КР. - МС

Благодаря уникальному сочетанию свойств и прочностных характеристик нержавеющая сталь 12Х18H10T имеет
длительный срок службы и неизменно высокие характеристики в течении всего срока эксплуатации противопожарных
клапанов.

Сталь нержавеющая 12Х18H10T ГОСТ 5582-75 или замена AISI -321



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО

Отличительные особенности и преимущества МЭО:

Надежность механизмов Ремонтопригодность Работа в сложных условиях
(при вибрации, запыленности, 

высокой температуре)

Продолжительный срок службы
(привод имеет до 80 000 часов)

Напряжение питания 
380В трехфазного

тока частотой 50 Гц.

Простота в 
обслуживании

Исполнительный механизм МЭО компании «АБС ЗЭиМ», Россия



ДРУГИЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТОННЕЛЯХ И МЕТРО

КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
КАРКАСНЫЕ - КЦКМ

Предназначены для создания
искусственного климата и
поддержания комфортных
условий, соответствующих
технологическим требованиям,
предъявляемым к обслуживанию
помещения.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ САУ ДЛЯ КЦКМ И КПП

Предназначены для автоматичес-
кого управления вентиляционным 
оборудованием для различных 
схем обработки воздуха.

КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ -
КПП

Являются аналогом кондиционеров 
КЦКМ по назначению, компактное 
исполнение камер позволяет 
встраивать их в систему 
воздуховодов, размещать за 
фальшпотолком, под полом, за 
фальшстеной.

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Предназначены для регулирования 
расхода теплоносителя и его 
циркуляции через теплообменники в 
установках обработки воздуха систем 
вентиляции и кондиционирования.



АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ - АВ

Предназначены для рециркуляци-
онного обогрева промышленных 
зданий, гаражей, выставочных, 
складских и других подобных им 
по назначению помещений.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ 
НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ  

Устанавливаются в стационарных 
системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
производственных, 
общественных и жилых зданий.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Предназначены как для применения 
в кондиционерах КЦКМ, камерах 
приточных КПП, канальных воздухо-
нагревателях ВКВ, так и для замены 
существующих стандартных 
калориферов (КСК, КВБ, КВС).

КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ВОЗДУХОРЕГУЛИРУЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА

ДРУГИЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТОННЕЛЯХ И МЕТРО

Предназначены для регулирования 
количества воздуха, проходящего 
через канал воздуховода, или для 
перекрытия канала.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ 
НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВР. ДУ

Устанавливаются в стационарных 
системах удаления
дымовоздушной смеси, 
возникающей при пожаре 
производственных, общественных 
и жилых зданий.

Предназначены для автоматического 
блокирования распространения 
пожара по воздуховодам, шахтам и 
каналам систем вентиляции и 
кондиционирования.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Наименование объекта Тип клапана Размер
Количество, 

шт.

2007
Участок Краснопресненского проспекта от МКАД до проспекта Маршала  Жукова 

(«Серебряноборский тоннель»)
Клапан КПВС-2К.кр 1200х1200 790

2008
Участок Краснопресненского проспекта от МКАД до проспекта Маршала  Жукова 

(«Серебряноборский тоннель»), устройство системы вентиляции и отопления, дымоудаления, камер 

шумоглушения

КПВС-2К.кр-Мс с МЭО 4940х2500 6

КПВС-2К.кр-Мс с МЭО 8420х4140 4

КПВС-2К.кр-Мс с МЭО 4140х5140 4

2009
Тоннель №6 на участке ПК-134-ПК194 автомобильной дороги М27 Джугба-Сочи

Клапан КПВС-2К.кр 1200х1200 249

Клапан КПВС-2К.кр-Мс 2000х2000 8

Газотурбинная электростанция (ГТЭС) Приобского месторождения РН-Юганскнефтегаз
Клапан КПВС-2К.кр-Мс 

с МЭО  Н с обогревом
1750х2600 7

2011 – 2012

Люблинско-Дмитровская линия Московского Метрополитена, станция "Зябликово"

Клапан КПВС-2К.кр-Мс 4140х2500 2

Клапан КПВС-2К.кр-Мс 2000х2500 1

Клапан КПВС-2К.кр-Мс 3650х3650 2

Тоннельные комплексы №1 и №3 на объекте «Совмещенная (автомобильная и железная) дорога 

Адлер - горноклиматический курорт Альпика-Сервис»

КПВС-2К.кр-Мс 2600х910 191

КПВС-2К.кр-Мс 4920х2630 30

КПВС-2К.кр-Мс 1400х600 1

КПВС-2К.кр 1000х1000 2

КПВС-2К.кр 600х600 39

КПВС-2К.кр-Мс 1700х2400 16

КПВС-2К.кр 1650х1200 83

КПВС-2К.кр 200х300 2

2012 Митинско-Строигинская линия Московского Метрополитена, станция «Пятницкое шоссе»

Клапан КПВС-2К.кр-Мс 3650х3650 7

Клапан КПВС-2К.кр-Мс 5100х4140 3

Клапан КПВС-2К.кр-Мс 2000х2000 2

2013-2015 «Рокский Тоннель», Алагир – Северная Осетия - граница с Грузией

Клапан воздушный 

секционный КВСу
4940х2500 2

КПВС-2К.кр 1650х1200 121

КПВС-2К.кр 1200х1200 15

2014 Сокольническая линия Московского Метрополитена, станция «Тропарево»
КПВС-2К.кр-Мс 2000х2000 2

КПВС-2К.кр-Мс 2525х2140 2

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Фото Наименование объекта Тип клапана Размер
Количес

тво, шт.

2015 - 2016 Люблинско-Дмитровская линия Московского Метрополитена, станция «Петровско-

Разумовская», станция «Бутырская», станция «Фонвизинская». 

КПВС-2К.кр-Мс 2000х2500 2

КПВС-2К.кр-Мс 3140х2000 7

2015 - 2016

Сокольническая линия Московского Метрополитена, станция «Румянцево» КПВС-2К.кр-Мс 3650х3650 3

Сокольническая линия Московского Метрополитена, станция «Саларьево

КПВС-2К.кр-Мс 4000х1000 2

КПВС-2К.кр-Мс 3500х1500 4

КПВС-2К.кр-Мс 3500х1500 4

КПВС-2К.кр-Мс 3500х2400 2

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Наименование объекта Тип клапана Размер
Количес

тво, шт.

2015-2016 Замоскворецкая линия Московского Метрополитена, станция «Ховрино»

КПВС-2К.кр-Мс 3300х3940 6

КПВС-2К.кр-Мс 3020х2150 8

КПВС-2К.кр-Мс 3160х2290 2

КПВС-2К.кр-Мс 3300х2150 1

2015 - 2017

Калининско-Солнцевская линия Московского Метрополитена, станция «Деловой 

центр»

КПВС-2К.кр-Мс
2000х2500 2

КПВС-2К.кр-Мс 3140х2000 1

Калининско-Солнцевская линия Московского Метрополитена, станция «Парк 

победы»

КПВС-2К.кр 1300х1000 2

КПВС-2К.кр 1150х800 2

КПВС-2К.кр-Мс 2000х2500 4

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Наименование объекта Тип клапана Размер
Количес

тво, шт.

2016 - 2018

Калининско-Солнцевская линия Московского Метрополитена, станции «Говорово», 

станция «Солнцево», станция «Боровское шоссе», станция «Новопеределкино»,

cтанция «Рассказовка»

КПВС-2К.кр-Мс 1800х3500 16

КПВС-2К.кр-Мс 1800х4000 2

КПВС-2К.кр-Мс 4000х3000 10

КПВС-2К.кр-Мс 4000х4000 24

2015 - 2016
Станция «Нижняя Масловка»(«Савеловская») Третий Пересадочный Контур 

Московского Метрополитена

КПВС-2К.кр-Мс 2000х1500 4

КПВС-2К.кр-Мс 2000х1000 2

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Фото Наименование объекта Тип клапана Размер
Количес

тво, шт.

2018 Сокольническая линия Московского метрополитена станция «Столбово» КПВС-2К.кр-Мс 2500х2500 1

2017-2018
Невско-Василеостровская линия Петербургского Метрополитена, cтанция

«Новокрестовская»

КПВС-2К.кр-Мс 3500x2400 4

КПВС-2К.кр-Мс 3000x2000 49

КПВС-2К.кр-Мс 4000x1800 2

2017-2018

Фрунзенско-приморская линияПетербургского Метрополитена станции 

«Комендантский проспект», «Старая деревня», «Крестовский остров», 

«Чкаловская», «Спортивная»
КПВС-2К.кр-Мс 3500x2400 44

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Наименование объекта Тип клапана Размер
Количес

тво, шт.

2017-2018
Кожуховская линия Московского метрополитена, станция «Некрасовка», станция 

«Лухмановская», станция «Косино»

КПВС-2К.кр-Мс 2000 x 1000 36

КПВС-2К.кр-Мс 2380 x 2300 2

КПВС-2К.кр-Мс 2150 x1440 2

КПВС-2К.кр-Мс 4140 x 1500 2

КПВС-2К.кр-Мс 3650 x 3650 2

КПВС-2К.кр-Мс 2000 x 2000 2

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Наименование объекта Тип клапана Размер
Количес

тво, шт.

2019

Кожуховская линия Московского метрополитена, станция «Стахановская улица», 

станция «Окская улица», станция «Юго-Восточная», станция «Нижегородская 

улица»

КПВС-2К.кр-Мс 1500х2000

165

КПВС-2К.кр-Мс 1500х2500

КПВС-2К.кр-Мс 3000x1800

КПВС-2К.кр-Мс 3000x2000

КПВС-2К.кр-Мс 3500x2500

КПВС-2К.кр-Мс 4000 x 3000

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Наименование объекта Тип клапана Размер
Количес

тво, шт.

2019
Сокольническая линия Московского метрополитена перегон от станции 

«Саларьево» до станции «Филатов луг»
КПВС-2К.кр-Мс 3500 x 2500 4

2019
Арбатско-Покровскася линия Московского метрополитена, реконструкция 

станции «Партизанская» 
КПВС-2К.кр-Мс

20000х2000 1

1000х800 2

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Наименование объекта Тип клапана Размер
Количество,

шт.

2019
Юго-Западный участок ТПК Московского метрополитена, перегон между 

станциями «Проспект Вернадского» и

«Можайская»

КПВС-2К.кр-Мс 3000х3000 2

КПВС-2К.кр-Мс 3500х2500 2

КПВС-2К.кр-Мс 3000х2500 2

2020
Калининско-Солнцевская линия Московского метрополитена, станция «Деловой 

центр»
КПВС-2К.кр-Мс 1250х600 2

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Наименование объекта Тип клапана Размер
Количество,

шт.

2020
Юго-Западный участок ТПК Московского метрополитена, станция «Мичуринский 

проспект»
КПВС-2К.кр-Мс 2000х2500 4

2020
Западный участок ТПК Московского метрополитена, станции «Хорошевская», 

«Можайская», «Нижние Мневники»

КПВС-2К.кр-Мс 2000х2500 1

КПВС-2К.кр-Мс 3000х4000 4

КПВС-2К.кр-Мс 1600x1000 48

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Наименование объекта Тип клапана Размер
Количество,

шт.

2020

Южный участок ТПК Московского метрополитена, ст. «Каховская» - ст. «Проспект 

Вернадского»

(ст. «Зюзино», ст.» Воронцовская», ст. «Новаторская»)

КПВС-2К.кр-Мс 2000х2500 5

КПВС-2К.кр-Мс 2200х3500 1

КПВС-2К.кр-Мс 2500х3000 4

КПВС-2К.кр-Мс 3000х3000 2

КПВС-2К.кр-Мс 3500х3500 1

КПВС-2К.кр-Мс 4000х3000 7

КПВС-2К.кр-Мс 4500х2000 2

КПВС-2К.кр-Мс 4500х2500 2

КПВС-2К.кр-Мс 4500х4500 1

КПВС-2К.кр-Мс 4700х1550 1

КПВС-2К.кр-Мс 4700х2500 1

КПВС-2К.кр-Мс 5000х2300 1

КПВС-2К.кр-Мс 5000х2700 2

КПВС-2К.кр-Мс 5000х2800 2

КПВС-2К.кр-Мс 5000х3300 2



РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ПОСТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Год поставки Наименование объекта Тип клапана Размер
Количество,

шт.

2021
«Южный участок Третьего пересадочного контура(ТПК) Московского метрополитена ст. 

«Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 4 этап: «Реконструкция участка - станция 

метро «Каширская» - станция метро «Каховская»

КПВС-2К.кр-Мс 3800х3000 4

КПВС-2К.кр-Мс 1500x1500 2

КПВС-2К.кр-Мс 2500x2500 1

КПВС-2К.кр-Мс 2000x1500 4

КПВС-2К.кр-Мс 2000x2500 1

2021
Троицкая линия Московского метрополитена, станция «Коммунарка» - станция 

«Столбово» 2- 3 этапы
КПВС-2К.кр-Мс 3650х3650 3

2021
Западный участок ТКП Московского метрополитена станция «Хорошевская», станция 

«Можайская», 2-ой этап станция «Нижние мневники», станция «Терехово»

КПВС-2К.кр-Мс 3000х2000 14

КПВС-2К.кр-Мс 1500х2000 34

ИТОГО: 3850 шт.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

«Рокский тоннель», Алагир - Северная Осетия Станция московского метрополитена «Зябликово»

Тоннель «Серебряный бор», Москва
ПК-134-ПК194 автомобильной дороги М27 

Джугба-Сочи
Тоннельные комплексы №1 и №3,  дорога Адлер -

горноклиматический курорт «Альпика-Сервис»

Станция московского метрополитена

«Пятницкое шоссе»



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Станция московского метрополитена «Тропарево»

Станция московского метрополитена 

«Бутырская»

Станция московского метрополитена 

«Фонвизенская» Станция московского метрополитена «Ховрино»

Станция московского метрополитена «Саларьево»Станция московского метрополитена «Румянцево»



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
Невско-Василеостровская линия метрополитена, 

Санкт-Петербург 

Станция московского метрополитена 

«Филатов луг»

Фрунзенско-Приморская линия метрополитена, 

Санкт-Петербург 

Станция московского метрополитена

«Столбово»

Станция московского метрополитена «Лухмановская»

Станция московского метрополитена «Окская улица»



НАМ ДОВЕРЯЮТ



НАМ ДОВЕРЯЮТ



КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, 
ИННОВАЦИИ

АО «Воздухотехника» - это команда высококвалифицированных профессионалов. Мы всегда ориентированы на 100% 
результат и готовы к проектам любой сложности.

Опираясь на накопленный опыт и используя самые современные технологии, мы создаем только качественное и надежное 
оборудование. Сотрудничая с нами, Вы полностью защищены от рисков и всегда можете быть уверены в самом высоком 
уровне обслуживания. 

АО «Воздухотехника» - проверенное качество, новые возможности!

Коммерческий директор
Кулюкин
Сергей Владимирович
+7 (495)-448-00-00 (доб. 178)
E-mail: s.kulyukin@voztech.ru

Технический директор
Васильев
Владимир Валентинович
+7 (495)-799-96-26 (доб. 175)
E-mail: v.vasiliev@voztech.ru

Генеральный директор 
Колесник
Алексей Сергеевич
+7 (495)-448-00-00 (доб. 118)
E-mail: a.kolesnik@voztech.ru




